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О LEDIONOPTO

• Профессиональные продукты и решения. На все светильники и лампы производства Ledionоpto Lighting имеются полные 
технические спецификации и фотометрические данные, в том числе файлы формата IES для светотехнических расчётов в 
программах Dialux, 3dMax и др;

• Соответствие новейшим мировым стандартам в области разработки, фотометрирования, испытаний и прогнозирования 
срока службы LED-приборов: L70, B50, IESNA LM-79;

• Высочайший уровень качества. Все продукты компании создаются совместно с корпорацией Edison Opto по технологии 
LDMS (Lighting Design Manufacturing Service);

• Соответствие основным мировым экологическим стандартам и стандартам безопасности электрооборудования: CE, 
RoHS, UL, ETL, FC, PCT;

• Широкий ассортимент продукции. На сегодняшний день Ledionоpto выпускает более 60 серий (около 3000 наименований) 
светодиодных светильников и ламп;

• Соответствие системы менеджмента качества международному стандарту ISO 9001: 2008;

• Оптимальное соотношение цена-качество на мировом рынке LED-освещения. Благодаря высокому уровню автоматиза-
ции и централизации производства в Тайвани, а также благодаря вертикальной интеграции компания Ledionоpto поддержи-
вает высочайший уровень качества, сохраняя при этом цены, соответствующие азиатскому региону;

• Соответствие требованиям нормативных документов системы сертификации ГОСТ Р;

• Гарантия на световое оборудование 3 года.

Компания Ledionopto Lighting была основана в 2008 году в качестве дочерней компании одного из крупнейших мировых 
производителей сверхъярких светодиодов Edison Opto.
Ledionopto специализируется на разработке и производстве осветительных приборов для офисных и торговых помещений, 
сферы Horeca и ЖКХ, а также для бытового освещения.
Качество продукции и большие производственные мощности позволили компании развить широкую дистрибьюторскую 
сеть, охватывающую Европу, Северную и Южную Америку, Африку и даже Новую Зеландию. 
Благодаря использованию новейших разработок в сфере светодиодных технологий Edison Opto ассортиментный ряд ком-
пании постоянно пополняется новой продукцией. В настоящее время на рынке представлены лампы, аналоги традиционных 
ламп  для домашнего и профессионального освещения, светильники с дискретными (одиночными) светодиодами 
на модуле, а также с высокомощными светодиодными кластерами, выполненными по технологии Chip-on-board. 
Во всей продукции компании Ledionopto светодиодные источники света дополняют качественные и продуманные решения 
в области оптики, источников питания и системы регулирования температурного режима.
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ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК LEDIONOPTO

Ledionopto Lighting активно присутствует на мировом 

рынке светодиодного освещения с 2008 года. Оборот компании 

за 2013 год составил $ 150 000 000. Компания aledo является 

официальным дистрибьютором светодиодной 

продукции Ledionopto на территории РФ.



8 9

Гибкие возможности в управлении освещени-

ем. Большинство моделей комплектуются 

диммируемыми источниками питания. 

Управление по интерфейсам Triac, DALI, DMX.

Профессиональное светодиодное 

оборудование европейского 

уровня с оптимальным соотноше-

нием цена-качество.

Светильники и лампы Ledionopto доступ-

ны во множестве модификаций: широкий 

выбор цветовых температур светодиодов, 

форм и цветов корпуса.

LED-приборы служат до 10 раз 

дольше традиционных источников 

света. Гарантия на наши лампы 

и светильники составляет 3 года.

Все фотометрические 

характеристики и сроки 

службы оборудования

подтверждены много-

кратными лабораторными 

испытаниями в соответ-

ствии со стандартами 

L70, B50, IESNA LM-79.
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ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ
КОМПАНИЯ ALEDO СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА РАЗРАБОТКЕ 

И ВНЕДРЕНИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ 

РЕШЕНИЙ. В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ВЫ НАЙДЕТЕ НЕСКОЛЬКО 

ПРИМЕРОВ ТОГО, КАК МОЖНО НАЧАТЬ ЭКОНОМИТЬ 

С ПОМОЩЬЮ LED-ТЕХНОЛОГИЙ
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АВТОСАЛОН
АВТОСАЛОНЫ, ПРОДАЮЩИЕ ДОРОГИЕ ТОВАРЫ 

НА ОЧЕНЬ КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ, КАК НИКТО ДРУГОЙ, 

НУЖДАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ. В НАШИ 

ДНИ ПОНЯТИЕ “КАЧЕСТВО СВЕТА” ПОДРАЗУМЕВАЕТ 

ХОРОШИЕ СВЕТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЭНЕРГОЭФФЕК-

ТИВНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ. СВЕТОДИОДНЫЕ 

СВЕТИЛЬНИКИ ПРИХОДЯТСЯ КАК НЕЛЬЗЯ КСТАТИ
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МГЛ 70 Вт 40W INITIO TRACK LED

Потребление в год одного светильника, кВт.ч 269,5 147,0

Срок службы, часов 11000 40000

Индекс цветопередачи CRI 80+ CRI 80+

Удельное энергопотребление, Вт/м² 24 13,7

Средняя освещенность экспозиции, лк 1850 1785

РЕШЕНИЕ ДЛЯ АВТОСАЛОНОВ

Удельное энергопотребление, Вт/м², % Освещенность, лк, % Стоимость владения, руб/год, %

СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКОВ

40W INITIO TRACK

М
ГЛ

 70 Вт

40W
 IN

ITIO
 TRACK

40W
 IN

ITIO
 TRACK

40W
 IN

ITIO
 TRACK

М
ГЛ

 70 Вт

М
ГЛ

 70 Вт

Основные критерии в пользу 

выбора светодиодных светильников 

вместо металогалогенных аналогов: 

долговечность и отсутствие необхо-

димости обслуживания. Срок службы 

LED-светильников в 3-5 раз превос-

ходит светильники на МГЛ лампах.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Не требует постоянного или дополнительного обслуживания

Отсутствие ИК- и УФ- излучений

Увеличение освещенности

Мощность:
40 Вт

Вес:
1100 ± 5 г

Питание:
220 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток достигает 3500 лм

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

87,5 лм/Вт @ 4000 KСветовая эффективность

Эквивалентен светильнику 
с металлогалогенной лампой (МГЛ) 70 Вт

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

40W INITIO TRACK

Если Вам интересны исходные данные по приведенным выше расчетам, или Вы хотите, 
чтобы мы рассчитали выгоду внедрения для вашего объекта, свяжитесь с нашими специа-
листами по телефонам: 
8 (812) 448-58-49        8 (800) 555-56-72        aledo-pro.ru

Замена светильников проводилась 
из расчета один к одному. Этим вызвано 
изменение освещенности после внедрения 
LED-системы освещения.



16 17

МАГАЗИН
НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ХОРОШО ПРЕДСТАВ-

ЛЕННЫЙ ТОВАР УЖЕ НАПОЛОВИНУ ПРОДАН. 

ПРАВИЛЬНО СПРОЕКТИРОВАННАЯ СИСТЕМА 

СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМОГАЕТ УВЕЛИ-

ЧИТЬ ПРОДАЖИ НА 10-15%, А ТАКЖЕ СНИЗИТЬ 

РАСХОДЫ НА ОСВЕЩЕНИЕ В ЦЕЛОМ. ЭТИ ДВЕ 

СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАПРЯМУЮ УВЕЛИЧИВАЮТ РЕНТА-

БЕЛЬНОСТЬ БИЗНЕСА
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МГЛ 35 Вт 24W TRACK LIGHT HR LED

Потребление в год одного светильника, кВт.ч 84,3 55,2

Срок службы, часов 11000 40000

Индекс цветопередачи CRI 80+ CRI 90+

Удельное энергопотребление, Вт/м² 18,2 12,5

Средняя освещенность экспозиции, лк 519 688

РЕШЕНИЕ ДЛЯ МАГАЗИНОВ

СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКОВ

Удельное энергопотребление, Вт/м², % Освещенность, лк, % Стоимость владения, руб/год, %

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Долгий срок службы

Отсутствие ИК- и УФ- излучений

Увеличение освещенности

Снижение нагрузки на систему кондиционирования

24W TRACK LIGHT HR

М
ГЛ

 35 Вт

М
ГЛ

 35 Вт

М
ГЛ

 35 Вт

24W
 TRACK H

R

24W
 TRACK H

R

24W
 TRACK H

R

Светодиодные решения уже давно 

успешно применяются в ритейле. 

Светодиодный свет обладает большей 

«контрастностью» по сравнению 

с традиционным, что повышает привле-

кательность товаров. Снижение стои-

мости владения достигает 50%,  наряду 

с увеличением освещенности, которая 

положительно влияет на продажи. 

Мощность:
24 Вт

Вес:
1480 ± 5 г

Питание:
220 В

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Световой поток достигает 1800 лм

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
90

85 лм/Вт @ 4000 KСветовая эффективность

Эквивалентен светильнику 
с металлогалогенной лампой (МГЛ) 35 Вт

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

24W TRACK LIGHT HR

Если Вам интересны исходные данные по приведенным выше расчетам, или Вы хотите, 
чтобы мы рассчитали выгоду внедрения для вашего объекта, свяжитесь с нашими специа-
листами по телефонам: 
8 (812) 448-58-49        8 (800) 555-56-72        aledo-pro.ru

Замена светильников проводилась 
из расчета один к одному. Этим вызвано 
изменение освещенности после внедрения 
LED-системы освещения.
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ОФИС
МНОГИЕ ИЗ НАС ПРОВОДЯТ В ОФИСЕ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 

ЧАСТЬ СВОЕЙ ЖИЗНИ. ПОЭТОМУ КОМФОРТ В ОФИСНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ И НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ СТАНОВИТСЯ 

ВСЕ ВАЖНЕЕ. ХОРОШИЙ СВЕТ БЕЗ ПУЛЬСАЦИЙ, КАК 

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМФОРТНОЙ РАБО-

ТЫ, ДЕЛАЕТ ЕЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ. УЖЕ ДОКАЗАНО, 

ЧТО LED-ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ-

НОСТЬ ТРУДА СОТРУДНИКОВ И ПОЗВОЛЯЮТ ЭКОНО-

МИТЬ НА СЧЕТАХ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

КЛЛ 2х32 Вт 26W PLCC LED

Потребление в год одного светильника, кВт.ч 295,7 114,7

Срок службы, часов 6000 40000

Удельное энергопотребление, Вт/м² 11,8 4,8

Средняя освещенность рабочей поверхности, лк 258 351

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОФИСОВ

СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКОВ

Удельное энергопотребление, Вт/м², % Освещенность, лк, % Стоимость владения, руб/год, %

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Равномерное мягкое освещение

Увеличение освещенности

Отсутствие пульсаций

26W PLCC

КЛ
Л

 2х32 Вт

КЛ
Л

 2х32 Вт

КЛ
Л

 2х32 Вт

26W
 PLCC

26W
 PLCC

26W
 PLCC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ26W PLCC

Световой поток достигает 2300 лм

Мощность:
26 Вт

Вес:
220 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

85 лм/Вт @ 4000 KСветовая эффективность

Питание:
700 мA

Установка светодиодных 

светильников в офисе снижает 

расходы на владение системой 

освещения до 70% и одновре-

менно увеличивает освещен-

ность, повышая уровень 

комфорта сотрудников.

Эквивалентен светильнику с компактной 
люминесцентной лампой (КЛЛ) 2*32 Вт 

Если Вам интересны исходные данные по приведенным выше расчетам, или Вы хотите, 
чтобы мы рассчитали выгоду внедрения для вашего объекта, свяжитесь с нашими специа-
листами по телефонам: 
8 (812) 448-58-49        8 (800) 555-56-72        aledo-pro.ru

Замена светильников проводилась 
из расчета один к одному. Этим вызвано 
изменение освещенности после внедрения 
LED-системы освещения.
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС, КАК И ЛЮБОЕ ДРУГОЕ 

БОЛЬШОЕ ЗДАНИЕ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ 

И БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ РАБОТАЮЩИХ В НЁМ 

ЛЮДЕЙ, НУЖДАЕТСЯ В ХОРОШЕМ ОСВЕЩЕНИИ.

СВЕТОДИОДНЫЕ РЕШЕНИЯ УЖЕ ВНЕДРЯЮТСЯ 

ВО ВСЕХ НОВЫХ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ

КОМПЛЕКСАХ, ЧТО НАЗВАЕТСЯ “ПО-УМОЛЧАНИЮ”
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

РЕШЕНИЕ ДЛЯ
ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

КЛЛ 2х32 Вт 26W COB LED

Потребление в год одного светильника, кВт.ч 295,7 114,7

Срок службы, часов 6000 40000

Удельное энергопотребление, Вт/м² 5,1 2,1

Средняя освещенность рабочей поверхности, лк 162 239

СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКОВ

Удельное энергопотребление, Вт/м², % Освещенность, лк, % Стоимость владения, руб/год, %

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие «слепящего эффекта»

Лаконичный дизайн

Отсутствие пульсаций

Возможность установки в потолки грильято

26W COB

КЛ
Л

 2х32 Вт

КЛ
Л

 2х32 Вт

КЛ
Л

 2х32 Вт

26W
 CO

B

26W
 CO

B

26W
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B

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ26W COB

Световой поток достигает 2000 лм

Мощность:
26 Вт

Вес:
560 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

77 лм/Вт @ 3000 KСветовая эффективность

Питание:
700 мA

Внедрение качественных светодиодных 

решений в торгово-развлекательных 

комплексах приводит к снижению 

эксплутационных расходов и увеличению 

освещенности. Посетители чувствуют

себя комфортнее, а владельцам 

становится удобнее управлять своим 

бизнесом.

Эквивалентен светильнику с компактной 
люминесцентной лампой (КЛЛ) 2*32 Вт 

Если Вам интересны исходные данные по приведенным выше расчетам, или Вы хотите, 
чтобы мы рассчитали выгоду внедрения для вашего объекта, свяжитесь с нашими специа-
листами по телефонам: 
8 (812) 448-58-49        8 (800) 555-56-72        aledo-pro.ru

Замена светильников проводилась 
из расчета один к одному. Этим вызвано 
изменение освещенности после внедрения 
LED-системы освещения.
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ГАЛЕРЕЯ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГАЛЕРЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ 

ЦЕНТРЫ НАИБОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

В ПЛАНЕ КАЧЕСТВА СВЕТА. СВЕТ  НА ВЫСТАВКЕ 

ДОЛЖЕН БЫТЬ УПРАВЛЯЕМЫМ, ИМЕТЬ ВЫСОКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ КОЭФФИЦИЕНТА ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 

CRI, НЕ МЕНЕЕ 90, НЕ ИМЕТЬ ПАРАЗИТНЫХ ИЗЛУЧЕ-

НИЙ В ИК- И УФ-СПЕКТРАХ, БЫТЬ ЭКОНОМИЧНЫМ 

И ЭКОЛОГИЧНЫМ. НА ДАННЫЙ МОМЕНТ 

LED-СВЕТИЛЬНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗОГОВОРОЧНЫМИ 

ЛИДЕРАМИ ПО ВСЕМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ 
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РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГАЛЕРЕЙ

ГЛ 150 Вт 30W Cylinder HR LED

Потребление в год одного светильника, кВт.ч 577,5 110,3

Срок службы, часов 3000 40000

Индекс цветопередачи CRI 99 CRI 90+

Удельное энергопотребление, Вт/м² 21,3 4,3

СРАВНЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО И СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКОВ

Стоимость владения, руб/год, %

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие ИК- и УФ-излучений

Диммирование без изменения цветовой температуры и цветопередачи

30W CYLINDER HR

ГЛ
 150 Вт

ГЛ
 150 Вт

30W
 Cylinder H

R

30W
 Cylinder H

R

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ30W CYLINDER HR

Питание:
220 В

Мощность:
30 Вт

Вес:
1140 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
90

62 лм/Вт @ 3000 KСветовая эффективность

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА

Световой поток достигает 2000 лм

Удельное энергопотребление, Вт/м², %

Использование LED-технологий в музейном 

освещении обуславливается двумя основ-

ными факторами: значительным снижением 

энергопотребления; отсутствием необходи-

мости использования дорогостоящих линз 

и фильтров, отсекающих ИК- и УФ-состав-

ляющие. Качественный светодиодный свет 

помогает произведениям искусства сохра-

нять первоначальный вид

Если Вам интересны исходные данные по приведенным выше расчетам, или Вы хотите, 
чтобы мы рассчитали выгоду внедрения для вашего объекта, свяжитесь с нашими специа-
листами по телефонам: 
8 (812) 448-58-49        8 (800) 555-56-72        aledo-pro.ru

Эквивалентен светильнику
с галогенной лампой (ГЛ) 150 Вт   

Замена светильников проводилась 
из расчета один к одному. Этим вызвано 
изменение освещенности после внедрения 
LED-системы освещения.
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КАТАЛОГ

LED ЛАМПЫ
3W MR16
Цоколь GU5.3

стр. 36 стр. 36 стр. 39

стр. 40 стр. 42 стр. 44 стр. 46

стр. 47 стр. 48 стр. 49

стр. 38

6W MR16
Цоколь GU5.3

3W GU10
Цоколь GU10

6W GU10
Цоколь GU10

10W AR111
Цоколь G53

15W AR111
Цоколь G53

17W AR111
2-pin connector

10W ES111
Цоколь GU10

15W ES111
Цоколь GU10

12W PAR30
Цоколь E27

17W PAR38
Цоколь E27

5W TD16

стр. 50

7W TD20 IP44

стр. 52 стр. 56

стр. 60 стр. 62 стр. 66 стр. 68

стр. 58

7W TD20 FIX 12W TD20 HR

15W TD32 15W TD36 15W TD36 FIX 20W TD36

ТОЧЕЧНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

стр. 70 стр. 72

КАРДАННЫЕ
СВЕТИЛЬНИКИ

ДАУНЛАЙТЫ
ВЫСОКОЙ
МОЩНОСТИ

12W PLCC

стр. 76

26W PLCC

стр. 77 стр. 78

стр. 80 стр. 82 стр. 84

стр. 86

24W D6 HR

26W COB 15W D4

25W D8

25W D6

стр. 90 стр. 92 стр. 94

30W D8 HR 40W ROBOT LIGHT40W D8 HR

ТРЕКОВЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

9W TRACK LIGHT HR

стр. 98

24W TRACK LIGHT HR

стр. 99 стр. 104стр. 102

40W INITIO TRACK30W CYLINDER HR

LED СВЕТИЛЬНИКИ

LED СВЕТИЛЬНИКИ
9W/18W/27W CARDAN LIGHT HR 17W/34W/51W CARDAN MODULE



34 35



36 37

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

112696 MR16A-06530A/ GU5.3, 6Вт, 55°, 3000K white Белый Тёплый белый 430 55°

112697 MR16A-06520A/ GU5.3, 6Вт, 55°, 4000K white Белый Нейтральный белый 500 55°

112695 MR16A-06510A/ GU5.3, 6Вт, 55°, 6000K white Белый Холодный белый 580 55°

112694 MR16A-06730A/ GU5.3, 6Вт, 70°, 3000K white Белый Тёплый белый 430 70°

112379 MR16A-06720A/ GU5.3, 6Вт, 70°, 4000K white Белый Нейтральный белый 500 70°

47444 MR16A-06710A/ GU5.3, 6Вт, 70°, 6000K white Белый Холодный белый 580 70°

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходное напряжение

111704 APV-16-12, MEAN WELL 90 * 40 * 29 мм 15 Вт 12 В

112339 APV-35-12, MEAN WELL 84 * 57 * 29,5 мм 36 Вт 12 В

Акцентное
освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эквивалент:
20 Вт галогенная лампа

Питание:
12 В

Мощность:
3 Вт

Вес:
40 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/75/70

63 лм/Вт @ 4000 K
Световая эффективность:

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 38°

F. A. 60°

Акцентное
освещение

6W MR16

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эквивалент:
50 Вт галогенная лампа

Питание:
12 В

Мощность:
6 Вт

Вес:
45 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/75/70

83 лм/Вт @ 4000 K
Световая эффективность:

F. A. 55°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

43344 MR16-03330A/ GU5.3, 3Вт, 38°, 3000K white Белый Тёплый белый 150 38°

160944 MR16-03330B/ GU5.3, 3Вт, 38°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 150 38°

45194 MR16-03320A/ GU5.3, 3Вт, 38°, 4000K white Белый Нейтральный белый 190 38°

44876 MR16-03320B/ GU5.3, 3Вт, 38°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 190 38°

43340 MR16-03310A/ GU5.3, 3Вт, 38°, 6000K white Белый Холодный белый 230 38°

47727 MR16-03310B/ GU5.3, 3Вт, 38°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 230 38°

43346 MR16-03630A/ GU5.3, 3Вт, 60°, 3000K white Белый Тёплый белый 150 60°

47731 MR16-03630B/ GU5.3, 3Вт, 60°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 150 60°

46206 MR16-03620A/ GU5.3, 3Вт, 60°, 4000K white Белый Нейтральный белый 190 60°

47729 MR16-03620B/ GU5.3, 3Вт, 60°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 190 60°

43336 MR16-03610A/ GU5.3, 3Вт, 60°, 6000K white Белый Холодный белый 230 60°

47730 MR16-03610B/ GU5.3, 3Вт, 60°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 230 60°

МОДИФИКАЦИИ

МОДИФИКАЦИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

F. A. 70°

3W MR16

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

Цоколь:
GU5.3

Колба:
MR16

Цоколь:
GU5.3

Колба:
MR16

Белый

Серебристый
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Акцентное
освещение

3W GU10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эквивалент:
20 Вт галогенная лампа

Питание:
220 В

Мощность:
3 Вт

Вес:
50 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/75/70

63 лм/Вт @ 4000 K
Световая эффективность:

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 38°

F. A. 60°

Цоколь:
GU10

Колба:
PAR16

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

43953 GU10-03330A/ GU10, 3Вт, 38°, 3000K white Белый Тёплый белый 150 38°

47515 GU10-03330B/ GU10, 3Вт, 38°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 150 38°

43955 GU10-03320A/ GU10, 3Вт, 38°, 4000K white Белый Нейтральный белый 190 38°

47509 GU10-03320B/ GU10, 3Вт, 38°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 190 38°

43949 GU10-03310A/ GU10, 3Вт, 38°, 6000K white Белый Холодный белый 230 38°

43951 GU10-03310B/ GU10, 3Вт, 38°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 230 38°

47517 GU10-03630A/ GU10, 3Вт, 60°, 3000K white Белый Тёплый белый 150 60°

47516 GU10-03630B/ GU10, 3Вт, 60°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 150 60°

47511 GU10-03620A/ GU10, 3Вт, 60°, 4000K white Белый Нейтральный белый 190 60°

47510 GU10-03620B/ GU10, 3Вт, 60°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 190 60°

47505 GU10-03610A/ GU10, 3Вт, 60°, 6000K white Белый Холодный белый 230 60°

47504 GU10-03610B/ GU10, 3Вт, 60°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 230 60°

МОДИФИКАЦИИ

Акцентное
освещение

6W GU10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эквивалент:
50 Вт галогенная лампа

Питание:
220 В

Мощность:
6 Вт

Вес:
70 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/75/70

70 лм/Вт @ 4000 K
Световая эффективность:

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

Цоколь:
GU10

Колба:
PAR16

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

112658 GU10C-06530A/ GU10, 6Вт, 50°, 3000K white Белый Тёплый белый 380 50°

112369 GU10C-06520A/ GU10, 6Вт, 50°, 4000K white Белый Нейтральный белый 420 50°

109858 GU10C-06510A/ GU10, 6Вт, 50°, 6000K white Белый Холодный белый 460 50°

МОДИФИКАЦИИ

F. A. 50°

Ø50 mm

55 mm

Белый

Серебристый
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10W AR111

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

112365 AR111B-104300/ G53, 10Вт, 40°, 3000K white Белый Тёплый белый 650 40°

47454 AR111B-104301/ G53, 10Вт, 40°, 3000K black Чёрный Тёплый белый 650 40°

47455 AR111B-104302/ G53, 10Вт, 40°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 650 40°

47476 AR111B-104100/ G53, 10Вт, 40°, 6000K white Белый Холодный белый 850 40°

47475 AR111B-104101/ G53, 10Вт, 40°, 6000K black Чёрный Холодный белый 850 40°

47474 AR111B-104102/ G53, 10Вт, 40°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 850 40°

112700 AR111B-106300/ G53, 10Вт, 60°, 3000K white Белый Тёплый белый 650 60°

112701 AR111B-106301/ G53, 10Вт, 60°, 3000K black Чёрный Тёплый белый 650 60°

112702 AR111B-106302/ G53, 10Вт, 60°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 650 60°

112699 AR111B-106100/ G53, 10Вт, 60°, 6000K white Белый Холодный белый 850 60°

47472 AR111B-106101/ G53, 10Вт, 60°, 6000K black Чёрный Холодный белый 850 60°

47473 AR111B-106102/ G53, 10Вт, 60°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 850 60°

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходное напряжение

111704 APV-16-12, MEAN WELL 90*40*29 мм 15 Вт 12 В

112339 APV-35-12, MEAN WELL 84*57*29,5 мм 36 Вт 12 В

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ

ЦВЕТ КОРПУСА

Белый Серебристый Чёрный

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 40°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эквивалент:
65 Вт галогенная лампа

Питание:
12 В

Мощность:
10 Вт

Вес:
190 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/6000 К

CRI:
80/70

65 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

Цоколь:
G53

Колба:
AR111

F. A. 60°

Акцентное
освещение

Ø112 mm

56 mm
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15W AR111

Эквивалент:
90 Вт галогенная лампа

Цветовая 
температура:
3000/4000/6000 К

УГЛЫ РАССЕИВАНИЯ

F. A. 45°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

160949 AR111C-154302/ G53, 15Вт, 45°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 900 45°

160950 AR111C-154202/ G53, 15Вт, 45°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 950 45°

160951 AR111C-154102/ G53, 15Вт, 45°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 1050 45°

112846 AR111С-157302/ G53, 15Вт, 70°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 900 70°

109804 AR111C-157202/ G53, 15Вт, 70°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 950 70°

160954 AR111C-157102/ G53, 15Вт, 70°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 1050 70°

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходное напряжение

112339 APV-35-12, MEAN WELL 84*57*29,5 мм 36 Вт 12 В

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

F. A. 70°

Акцентное
освещение

Мощность:
15 Вт

Вес:
220 ± 5 г

60 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность: Питание:

12 В

CRI:
80/75/70

Цоколь:
G53

Колба:
AR111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ø111 mm

56 mm
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Мощность:
17 Вт

17W AR111

91 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 30° F. A. 85° F. A. 100° F. A. 125°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

160956 AR111-173002/ Connector, 17Вт, 30°, 2800K silver Серебристый Тёплый белый 1550 30°

160957 AR111-173202/ Connector, 17Вт, 30°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 1600 30°

160958 AR111-173302/ Connector, 17Вт, 30°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 1700 30°

112898 AR111-178002/ Connector, 17Вт, 85°, 2800K silver Серебристый Тёплый белый 1550 85°

160286 AR111-178202/ Connector, 17Вт, 85°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 1700 85°

160959 AR111-178302/ Connector, 17Вт, 85°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 1600 85°

112895 AR111-170002/ Connector, 17Вт, 100°, 2800K silver Серебристый Тёплый белый 1550 100°

160960 AR111-170202/ Connector, 17Вт, 100°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 1600 100°

160961 AR111-170302/ Connector, 17Вт, 100°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 1700 100°

112897 AR111-17A002/ Connector, 17Вт, 125°, 2800K silver Серебристый Тёплый белый 1550 125°

160963 AR111-17A202/ Connector, 17Вт, 125°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 1600 125°

160964 AR111-17A302/ Connector, 17Вт, 125°, 3000K silver Серебристый Нейтральный белый 1700 125°

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

160285 DD-18-500 M, TRIAC, LEDION 115*45*28 мм 18 Вт 500 мA

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ

LED-МОДУЛЬ
HM SERIES

Общее 
освещение

Акцентное
освещение

Эквивалент:
35 Вт МГЛ

Ø110 mm

40 mm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Вес:
180 ± 5 г

Цветовая температура:
2800/3000/4000 К

CRI:
80

Колба:
AR111

Питание: 
500 мА

Цоколь: 
2-pin connector
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эквивалент:
65 Вт галогенная лампа

Питание:
220 В

Мощность:
10 Вт

Вес:
220 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/6000 К

CRI:
70�/80

65 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

Цоколь:
GU10

Колба:
ES111

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

112366 ES111B-104300/ GU10, 10Вт, 40°, 3000K white Белый Тёплый белый 650 40°

112832 ES111B-104302/ GU10, 10Вт, 40°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 650 40°

47706 ES111B-104100/ GU10, 10Вт, 40°, 6000K white Белый Холодный белый 850 40°

47707 ES111B-104102/ GU10, 10Вт, 40°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 850 40°

47713 ES111B-106300/ GU10, 10Вт, 60°, 3000K white Белый Тёплый белый 650 60°

140454 ES111B-106302/ GU10, 10Вт, 60°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 650 60°

47708 ES111B-106100/ GU10, 10Вт, 60°, 6000K white Белый Холодный белый 850 60°

47709 ES111B-106102/ GU10, 10Вт, 60°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 850 60°

МОДИФИКАЦИИ

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 40°

Серебристый

15W ES111

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

112437 ES111С-154302/ GU10, 15Вт, 45°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 900 45°

112436 ES111С-154202/ GU10, 15Вт, 45°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 950 45°

112435 ES111С-154102/ GU10, 15Вт, 45°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 1050 45°

112367 ES111С-157302/ GU10, 15Вт, 70°, 3000K silver Серебристый Тёплый белый 900 70°

112439 ES111С-157202/ GU10, 15Вт, 70°, 4000K silver Серебристый Нейтральный белый 950 70°

112438 ES111С-157102/ GU10, 15Вт, 70°, 6000K silver Серебристый Холодный белый 1050 70°

МОДИФИКАЦИИ

10W ES111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Эквивалент:
90 Вт галогенная лампа

Питание:
220 В

Мощность:
15 Вт

Вес:
220 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/80/75

60 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

Цоколь:
GU10

Колба:
ES111

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 45° F. A. 70°F. A. 60°

Ø102 mm

69 mm

Ø111 mm

89 mm

Акцентное
освещение

Акцентное
освещение

 Диммируется
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Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

147588 PAR30FC-124300/ E27, 12Вт, 45°, 3000K white Белый Тёплый белый 850 45°

160972 PAR30FC-124200/ E27, 12Вт, 45°, 4000K white Белый Нейтральный белый 940 45°

160973 PAR30FC-124100/ E27, 12Вт, 45°, 6000K white Белый Холодный белый 1020 45°

160968 PAR30FC-127300/ E27, 12Вт, 70°, 3000K white Белый Тёплый белый 850 70°

160969 PAR30FC-127200/ E27, 12Вт, 70°, 4000K white Белый Нейтральный белый 940 70°

160970 PAR30FC-127100/ E27, 12Вт, 70°, 6000K white Белый Холодный белый 1020 70°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

161900 PAR38FС-174300/ E27, 17Вт, 45°, 3000K white Белый Тёплый белый 1150 45°

161901 PAR38FС-174200/ E27, 17Вт, 45°, 4000K white Белый Нейтральный белый 1300 45°

161902 PAR38FС-174100/ E27, 17Вт, 45°, 6000K white Белый Холодный белый 1400 45°

161903 PAR38FС-177300/ E27, 17Вт, 70°, 3000K white Белый Тёплый белый 1150 70°

161904 PAR38FС-177200/ E27, 17Вт, 70°, 4000K white Белый Нейтральный белый 1300 70°

161905 PAR38FС-177100/ E27, 17Вт, 70°, 6000K white Белый Холодный белый 1400 70°

12W PAR30 17W PAR38

Акцентное
освещение

Акцентное
освещение

МОДИФИКАЦИИ МОДИФИКАЦИИ

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 45° F. A. 45°

F. A. 70° F. A. 70°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Световая эффективность:

71 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

76 лм/Вт @ 4000 K

Питание:
220 В

Питание:
220 В

Цоколь:
E27

Цоколь:
E27

Мощность:
12 Вт

Мощность:
17 Вт

Колба:
PAR30

Колба:
PAR30

Вес:
300 ± 5 г

Вес:
500 ± 5 г

Эквивалент:
90 Вт галогенная лампа

Эквивалент:

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/80/75

CRI:
80/80/75

Ø95 mm

95 mm

Ø121 mm

120 mm

 Диммируется Диммируется
опционально

120 Вт галогенная лампа
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МОДИФИКАЦИИ

5W TD16

78 лм/Вт @ 4000 K
Световая эффективность:

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 45°

F. A. 70°

Белый

Серебристый

Хром

160501 ND-12-350(APC-12-350)
MEAN WELL

90*40*29 мм 12 Вт 350 мА

Жилые
помещения

Рестораны
и кафе

Акцентное
освещение

Офисы
и бизнес-центры

Питание:
350 мА

Мощность:
5 Вт

Вес:
120 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/80/75

Диммирование 
опционально

Регулируемая конструкция 
корпуса

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной 
ток

85982 DD-9-350, TRIAC, LEDION 113*44*27 мм 9 Вт 350 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

НЕДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Ø82 mm

26 mm

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 45 Вт ВАРИАНТЫ

ИСПОЛНЕНИЯ

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

Корпус

108148 TD16C-054313 alum.br. 5Вт, 45° Хром Тёплый белый 350 45° круглый

108204 TD16C-054323 alum.br. 5Вт, 45° Хром Тёплый белый 350 45° квадратный

47246 TD16C-054312 silver 5Вт, 45° Серебристый Тёплый белый 350 45° круглый

105672 TD16C-054322 silver 5Вт, 45° Серебристый Тёплый белый 350 45° квадратный

47236 TD16C-054310 white 5Вт, 45° Белый Тёплый белый 350 45° круглый

105673 TD16C-054320 white 5Вт, 45° Белый Тёплый белый 350 45° квадратный

108147 TD16C-054213 alum.br. 5Вт, 45° Хром Нейтральный белый 390 45° круглый

108221 TD16C-054223 alum.br. 5Вт, 45° Хром Нейтральный белый 390 45° квадратный

47245 TD16C-054212 silver 5Вт, 45° Серебристый Нейтральный белый 390 45° круглый

108233 TD16C-054222 silver 5Вт, 45° Серебристый Нейтральный белый 390 45° квадратный

47235 TD16C-054210 white 5Вт, 45° Белый Нейтральный белый 390 45° круглый

108242 TD16C-054220 white 5Вт, 45° Белый Нейтральный белый 390 45° квадратный

108146 TD16C-054113 alum.br. 5Вт, 45° Хром Холодный белый 420 45° круглый

108222 TD16C-054123 alum.br. 5Вт, 45° Хром Холодный белый 420 45° квадратный

47244 TD16C-054112 silver 5Вт, 45° Серебристый Холодный белый 420 45° круглый

108234 TD16C-054122 silver 5Вт, 45° Серебристый Холодный белый 420 45° квадратный

47234 TD16C-054110 white 5Вт, 45° Белый Холодный белый 420 45° круглый

108243 TD16C-054120 white 5Вт, 45° Белый Холодный белый 420 45° квадратный

90010 TD16C-057313 alum.br. 5Вт, 70° Хром Тёплый белый 350 70° круглый

112655 TD16C-057323 alum.br. 5Вт, 70° Хром Тёплый белый 350 70° квадратный

47249 TD16C-057312 silver 5Вт, 70° Серебристый Тёплый белый 350 70° круглый

112656 TD16C-057322 silver 5Вт, 70° Серебристый Тёплый белый 350 70° квадратный

112377 TD16C-057310 white 5Вт, 70° Белый Тёплый белый 350 70° круглый

112657 TD16C-057320 white 5Вт, 70° Белый Тёплый белый 350 70° квадратный

108150 TD16C-057213 alum.br. 5Вт, 70° Хром Нейтральный белый 390 70° круглый

108231 TD16C-057223 alum.br. 5Вт, 70° Хром Нейтральный белый 390 70° квадратный

112654 TD16C-057212 silver 5Вт, 70° Серебристый Нейтральный белый 390 70° круглый

108237 TD16C-057222 silver 5Вт, 70° Серебристый Нейтральный белый 390 70° квадратный

47248 TD16C-057210 white 5Вт, 70° Белый Нейтральный белый 390 70° круглый

108246 TD16C-057220 white 5Вт, 70° Белый Нейтральный белый 390 70° квадратный

108149 TD16C-057113 alum.br. 5Вт, 70° Хром Холодный белый 420 70° круглый

108232 TD16C-057123 alum.br. 5Вт, 70° Хром Холодный белый 420 70° квадратный

47247 TD16C-057112 silver 5Вт, 70° Серебристый Холодный белый 420 70° круглый

108238 TD16C-057122 silver 5Вт, 70° Серебристый Холодный белый 420 70° квадратный

47229 TD16C-057110 white 5Вт, 70° Белый Холодный белый 420 70° круглый

108247 TD16C-057120 white 5Вт, 70° Белый Холодный белый 420 70° квадратный
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Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 60 Вт 91 лм/Вт @ 4000 K

Световая эффективность:

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

Корпус

108471 TD20C-074313(IP44) alum.br. 7Вт, 45° Хром Тёплый белый 580 45° круглый

112680 TD20C-074323(IP44) alum.br. 7Вт, 45° Хром Тёплый белый 580 45° квадратный

47278 TD20C-074312(IP44) silver 7Вт, 45° Серебристый Тёплый белый 580 45° круглый

108718 TD20C-074322(IP44) silver 7Вт, 45° Серебристый Тёплый белый 580 45° квадратный

47280 TD20C-074310(IP44) white 7Вт, 45° Белый Тёплый белый 580 45° круглый

112670 TD20C-074320(IP44) white 7Вт, 45° Белый Тёплый белый 580 45° квадратный

108469 TD20C-074213(IP44) alum.br. 7Вт, 45° Хром Нейтральный белый 640 45° круглый

112682 TD20C-074223(IP44) alum.br. 7Вт, 45° Хром Нейтральный белый 640 45° квадратный

47275 TD20C-074212(IP44) silver 7Вт, 45° Серебристый Нейтральный белый 640 45° круглый

108715 TD20C-074222(IP44) silver 7Вт, 45° Серебристый Нейтральный белый 640 45° квадратный

47272 TD20C-074210(IP44) white 7Вт, 45° Белый Нейтральный белый 640 45° круглый

108716 TD20C-074220(IP44) white 7Вт, 45° Белый Нейтральный белый 640 45° квадратный

108467 TD20C-074113(IP44) alum.br. 7Вт, 45° Хром Холодный белый 680 45° круглый

112683 TD20C-074123(IP44) alum.br. 7Вт, 45° Хром Холодный белый 680 45° квадратный

45216 TD20C-074112(IP44) silver 7Вт, 45° Серебристый Холодный белый 680 45° круглый

108712 TD20C-074122(IP44) silver 7Вт, 45° Серебристый Холодный белый 680 45° квадратный

47287 TD20C-074110(IP44) white 7Вт, 45° Белый Холодный белый 680 45° круглый

108713 TD20C-074120(IP44) white 7Вт, 45° Белый Холодный белый 680 45° квадратный

112669 TD20C-077313(IP44) alum.br. 7Вт, 70° Хром Тёплый белый 580 70° круглый

112679 TD20C-077323(IP44) alum.br. 7Вт, 70° Хром Тёплый белый 580 70° квадратный

112667 TD20C-077312(IP44) silver 7Вт, 70° Серебристый Тёплый белый 580 70° круглый

105498 TD20C-077322(IP44) silver 7Вт, 70° Серебристый Тёплый белый 580 70° квадратный

47282 TD20C-077310(IP44) white 7Вт, 70° Белый Тёплый белый 580 70° круглый

112672 TD20C-077320(IP44) white 7Вт, 70° Белый Тёплый белый 580 70° квадратный

108475 TD20C-077213(IP44) alum.br. 7Вт, 70° Хром Нейтральный белый 640 70° круглый

112681 TD20C-077223(IP44) alum.br. 7Вт, 70° Хром Нейтральный белый 640 70° квадратный

47274 TD20C-077212(IP44) silver 7Вт, 70° Серебристый Нейтральный белый 640 70° круглый

112326 TD20C-077222(IP44) silver 7Вт, 70° Серебристый Нейтральный белый 640 70° квадратный

112678 TD20C-077210(IP44) white 7Вт, 70° Белый Нейтральный белый 640 70° круглый

112279 TD20C-077220(IP44) white 7Вт, 70° Белый Нейтральный белый 640 70° квадратный

108473 TD20C-077113(IP44) alum.br. 7Вт, 70° Хром Холодный белый 680 70° круглый

112684 TD20C-077123(IP44) alum.br. 7Вт, 70° Хром Холодный белый 680 70° квадратный

112668 TD20C-077112(IP44) silver 7Вт, 70° Серебристый Холодный белый 680 70° круглый

108721 TD20C-077122(IP44) silver 7Вт, 70° Серебристый Холодный белый 680 70° квадратный

47289 TD20C-077110(IP44) white 7Вт, 70° Белый Холодный белый 680 70° круглый

108722 TD20C-077120(IP44) white 7Вт, 70° Белый Холодный белый 680 70° квадратный

МОДИФИКАЦИИ

7W TD20 IP44

ВАРИАНТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ

Белый

Серебристый

Хром

F. A. 45°

F. A. 70°

IP 44

Ø100  mm

25mm

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

Жилые
помещения

Рестораны
и кафе

Акцентное
освещение

Офисы
и бизнес-центры

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной 
ток

85982 DD-9-350, TRIAC, LEDION 113*44*27 мм 9 Вт 350 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

НЕДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание:
350 мА

Мощность:
7 Вт

Вес:
170 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/80/75

Диммирование 
опционально

Регулируемая конструкция 
корпуса

160501 ND-12-350(APC-12-350)
MEAN WELL

90*40*29 мм 12 Вт 350 мА
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание:
350 мА

Мощность:
7 Вт

Вес:
140 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/80/75

Диммирование 
опционально

Нерегулируемая конструкция корпуса

91 лм/Вт @ 4000 K
Световая эффективность:

ЦВЕТ
КОРПУСА

Белый

7W TD20 FIX

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

160976 TD20C-074301 silver 7Вт, 45°, 3000K Серебристый Тёплый белый 580 45°

112660 TD20C-074300 white 7Вт, 45°, 3000K Белый Тёплый белый 580 45°

160975 TD20C-074201 silver 7Вт, 45°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 640 45°

45212 TD20C-074200 white 7Вт, 45°, 4000K Белый Нейтральный белый 640 45°

47284 TD20C-074101 silver 7Вт, 45°, 6000K Серебристый Холодный белый 680 45°

160974 TD20C-074100 white 7Вт, 45°, 6000K Белый Холодный белый 680 45°

112662 TD20C-077300 white 7Вт, 70°, 3000K Белый Тёплый белый 580 70°

160979 TD20C-077301 white 7Вт, 70°, 3000K Серебристый Тёплый белый 580 70°

47277 TD20C-077201 silver 7Вт, 70°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 640 70°

160977 TD20C-077200 silver 7Вт, 70°, 4000K Белый Нейтральный белый 640 70°

47288 TD20C-077100 white 7Вт, 70°, 6000K Белый Холодный белый 680 70°

160980 TD20C-077101 white 7Вт, 70°, 6000K Серебристый Холодный белый 680 70°

МОДИФИКАЦИИ

Жилые
помещения

Рестораны
и кафе

Акцентное
освещение

Офисы
и бизнес-центры

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной 
ток

85982 DD-9-350, TRIAC, LEDION  113*44*27 мм 9 Вт 350 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

112329 ND-12-300(APC-12-350)
MEAN WELL

90*40*29 мм 12 Вт 300 мА

НЕДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Серебристый

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 45° F. A. 70°Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 60 Вт
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Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

112609 TDHR-127314 white 12Вт, 70°, 3000K Белый Тёплый белый 1000 70°

138476 TDHR-127214 white 12Вт, 70°, 4000K Белый Нейтральный белый 1000 70°

160981 TDHR-127114 white 12Вт, 70°, 6000K Белый Холодный белый 1000 70°

УГОЛ 
РАССЕИВАНИЯ

LED-МОДУЛЬ
II HR SERIES

F. A. 70°

12W TD20 HR

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

МОДИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание:
350 мA

Мощность:
12 Вт

Вес:
200 ± 5 г

Диммирование 
опционально

83 лм/Вт @ 4000 K

Жилые
помещения

Рестораны
и кафе

Общее 
освещение

Акцентное
освещение

Офисы
и бизнес-центры

Регулируемая конструкция корпуса

Световая эффективность:

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
90

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

108440 DD-18-350, TRIAC, LEDION 113*44*27 мм 18 Вт 350 мA

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 100 Вт
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Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

161105 TD32-152303 alum.br. 15Вт, 25°, 3000K Хром Тёплый белый 630 25°

47366 TD32-152302 silver 15Вт, 25°, 3000K Серебристый Тёплый белый 630 25°

47361 TD32-152300 white 15Вт, 25°, 3000K Белый Тёплый белый 630 25°

161106 TD32-152203 alum.br. 15Вт, 25°, 4000K Хром Нейтральный белый 720 25°

47353 TD32-152202 silver 15Вт, 25°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 720 25°

47358 TD32-152200 white 15Вт, 25°, 4000K Белый Нейтральный белый 720 25°

161107 TD32-152103 alum.br. 15Вт, 25°, 6000K Хром Холодный белый 850 25°

47350 TD32-152102 silver 15Вт, 25°, 6000K Серебристый Холодный белый 850 25°

47345 TD32-152100 white 15Вт, 25°, 6000K Белый Холодный белый 850 25°

161108 TD32-154303 alum.br. 15Вт, 40°, 3000K Хром Тёплый белый 630 40°

47365 TD32-154302 silver 15Вт, 40°, 3000K Серебристый Тёплый белый 630 40°

47362 TD32-154300 white 15Вт, 40°, 3000K Белый Тёплый белый 630 40°

161109 TD32-154203 alum.br. 15Вт, 40°, 4000K Хром Нейтральный белый 720 40°

47354 TD32-154202 silver 15Вт, 40°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 720 40°

47357 TD32-154200 white 15Вт, 40°, 4000K Белый Нейтральный белый 720 40°

161110 TD32-154103 alum.br. 15Вт, 40°, 6000K Хром Холодный белый 850 40°

47349 TD32-154102 silver 15Вт, 40°, 6000K Серебристый Холодный белый 850 40°

47346 TD32-154100 white 15Вт, 40°, 6000K Белый Холодный белый 850 40°

89335 TD32-156303 alum.br. 15Вт, 60°, 3000K Хром Тёплый белый 630 60°

47367 TD32-156302 silver 15Вт, 60°, 3000K Серебристый Тёплый белый 630 60°

85979 TD32-156300 white 15Вт, 60°, 3000K Белый Тёплый белый 630 60°

161111 TD32-156203 alum.br. 15Вт, 60°, 4000K Хром Нейтральный белый 720 60°

47352 TD32-156202 silver 15Вт, 60°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 720 60°

90694 TD32-156200 white 15Вт, 60°, 4000K Белый Нейтральный белый 720 60°

161112 TD32-156103 alum.br. 15Вт, 60°, 6000K Хром Холодный белый 850 60°

47351 TD32-156102 silver 15Вт, 60°, 6000K Серебристый Холодный белый 850 60°

43891 TD32-156100 white 15Вт, 60°, 6000K Белый Холодный белый 850 60°

161113 TD32-150303 alum.br. 15Вт, 140°, 3000K Хром Тёплый белый 450 140°

47364 TD32-150302 silver 15Вт, 140°, 3000K Серебристый Тёплый белый 450 140°

47363 TD32-150300 white 15Вт, 140°, 3000K Белый Тёплый белый 450 140°

161114 TD32-150203 alum.br. 15Вт, 140°, 4000K Хром Нейтральный белый 600 140°

47355 TD32-150202 silver 15Вт, 140°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 600 140°

47356 TD32-150200 white 15Вт, 140°, 4000K Белый Нейтральный белый 600 140°

161115 TD32-150103 alum.br. 15Вт, 140°, 6000K Хром Холодный белый 790 140°

47348 TD32-150102 silver 15Вт, 140°, 6000K Серебристый Холодный белый 790 140°

47347 TD32-150100 white 15Вт, 140°, 6000K Белый Холодный белый 790 140°

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной 
ток

85986 DD-18-700, TRIAC, LEDION 113 * 44 * 27 мм 18 Вт 700 мА

89339 ND-18-700(PLN-20-24), MEAN WELL 145 * 47 * 30 мм 18 Вт 700 мА

УГЛЫ РАССЕИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

F. A. 25° F. A. 40°

Питание:
700 мA

Мощность:
15 Вт

Вес:
390 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/75/70

Диммирование 
опционально

МОДИФИКАЦИИ

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

15W TD32

Жилые
помещения

Акцентное
освещение

Рестораны
и кафе

Нерегулируемая конструкция корпуса

Общее 
освещение

Офисы
и бизнес-центры

F. A. 60° F. A. 140°

ЦВЕТ
КОРПУСА

Белый

Серебристый

Хром

НЕДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 75 Вт
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15W TD36

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной 
ток

85986 DD-18-700, TRIAC, LEDION 113 * 44 * 27 мм 18 Вт 700 мА

89339 ND-18-700(PLN-20-24), MEAN WELL 145 * 47 * 30 мм 18 Вт 700 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

НЕДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ЦВЕТ
КОРПУСА

Белый Серебристый Хром

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 45° F. A. 70°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание:
700 мA

Мощность:
15 Вт

Вес:
350 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/80/75

Диммирование 
опционально

Световая эффективность:

Акцентное
освещение

Рестораны
и кафе

Общее 
освещение

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

Ø129  mm

34 mm

Регулируемая 
конструкция корпуса

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 120 Вт

85 лм/Вт @ 4000 K
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Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

Корпус

108851 TD36C-154313 alum.br. 15Вт, 45° Хром Тёплый белый 1160 45° круглый

108852 TD36C-154323 alum.br. 15Вт, 45° Хром Тёплый белый 1160 45° квадратный

161128 TD36C-154312 silver 15Вт, 45° Серебристый Тёплый белый 1160 45° круглый

108797 TD36C-154322 silver 15Вт, 45° Серебристый Тёплый белый 1160 45° квадратный

112372 TD36C-154310 white 15Вт, 45° Белый Тёплый белый 1160 45° круглый

108819 TD36C-154320 white 15Вт, 45° Белый Тёплый белый 1160 45° квадратный

108849 TD36C-154213 alum.br. 15Вт, 45° Хром Нейтральный белый 1270 45° круглый

108850 TD36C-154223 alum.br. 15Вт, 45° Хром Нейтральный белый 1270 45° квадратный

161127 TD36C-154212 silver 15Вт, 45° Серебристый Нейтральный белый 1270 45° круглый

108796 TD36C-154222 silver 15Вт, 45° Серебристый Нейтральный белый 1270 45° квадратный

47398 TD36C-154210 white 15Вт, 45° Белый Нейтральный белый 1270 45° круглый

108818 TD36C-154220 white 15Вт, 45° Белый Нейтральный белый 1270 45° квадратный

108847 TD36C-154113 alum.br. 15Вт, 45° Хром Холодный белый 1380 45° круглый

108848 TD36C-154123 alum.br. 15Вт, 45° Хром Холодный белый 1380 45° квадратный

45229 TD36C-154112 silver 15Вт, 45° Серебристый Холодный белый 1380 45° круглый

108795 TD36C-154122 silver 15Вт, 45° Серебристый Холодный белый 1380 45° квадратный

47378 TD36C-154110 white 15Вт, 45° Белый Холодный белый 1380 45° круглый

108817 TD36C-154120 white 15Вт, 45° Белый Холодный белый 1380 45° квадратный

112636 TD36C-157313 alum.br. 15Вт, 70° Хром Тёплый белый 1160 70° круглый

112637 TD36C-157323 alum.br. 15Вт, 70° Хром Тёплый белый 1160 70° квадратный

112641 TD36C-157312 silver 15Вт, 70° Серебристый Тёплый белый 1160 70° круглый

161130 TD36C-157322 silver 15Вт, 70° Серебристый Тёплый белый 1160 70° квадратный

112373 TD36C-157310 white 15Вт, 70° Белый Тёплый белый 1160 70° круглый

161133 TD36C-157320 white 15Вт, 70° Белый Тёплый белый 1160 70° квадратный

161121 TD36C-157213 alum.br. 15Вт, 70° Хром Нейтральный белый 1270 70° круглый

108856 TD36C-157223 alum.br. 15Вт, 70° Хром Нейтральный белый 1270 70° квадратный

112859 TD36C-157212 silver 15Вт, 70° Серебристый Нейтральный белый 1270 70° круглый

108809 TD36C-157222 silver 15Вт, 70° Серебристый Нейтральный белый 1270 70° квадратный

161125 TD36C-157210 white 15Вт, 70° Белый Нейтральный белый 1270 70° круглый

161132 TD36C-157220 white 15Вт, 70° Белый Нейтральный белый 1270 70° квадратный

161122 TD36C-157113 alum.br. 15Вт, 70° Хром Холодный белый 1380 70° круглый

108854 TD36C-157123 alum.br. 15Вт, 70° Хром Холодный белый 1380 70° квадратный

161129 TD36C-157112 silver 15Вт, 70° Серебристый Холодный белый 1380 70° круглый

108808 TD36C-157122 silver 15Вт, 70° Серебристый Холодный белый 1380 70° квадратный

161126 TD36C-157110 white 15Вт, 70° Белый Холодный белый 1380 70° круглый

108815 TD36C-157120 white 15Вт, 70° Белый Холодный белый 1380 70° квадратный

МОДИФИКАЦИИ

15W TD36
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15W TD36 FIX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание:
700 мA

Мощность:
15 Вт

Вес:
310 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/80/75

85 лм/Вт @ 4000 KСветовая эффективность:

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

161134 TD36C-154303 alum.br. 15Вт, 45°, 3000K Хром Тёплый белый 1160 45°

161013 TD36C-154301 silver 15Вт, 45°, 3000K Серебристый Тёплый белый 1160 45°

161019 TD36C-154300 white 15Вт, 45°, 3000K Белый Тёплый белый 1160 45°

161135 TD36C-154203 alum.br. 15Вт, 45°, 4000K Хром Нейтральный белый 1270 45°

161016 TD36C-154201 silver 15Вт, 45°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 1270 45°

161020 TD36C-154200 white 15Вт, 45°, 4000K Белый Нейтральный белый 1270 45°

161136 TD36C-154203 alum.br. 15Вт, 45°, 6000K Хром Холодный белый 1380 45°

161017 TD36C-154101 silver 15Вт, 45°, 6000K Серебристый Холодный белый 1380 45°

161021 TD36C-154100 white 15Вт, 45°, 6000K Белый Холодный белый 1380 45°

161139 TD36C-157303 alum.br. 15Вт, 70°, 3000K Хром Тёплый белый 1160 70°

161029 TD36C-157301 silver 15Вт, 70°, 3000K Серебристый Тёплый белый 1160 70°

161026 TD36C-157300 white 15Вт, 70°, 3000K Белый Тёплый белый 1160 70°

161138 TD36C-157203 alum.br. 15Вт, 70°, 4000K Хром Нейтральный белый 1270 70°

161028 TD36C-157201 silver 15Вт, 70°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 1270 70°

161025 TD36C-157200 white 15Вт, 70°, 4000K Белый Нейтральный белый 1270 70°

161137 TD36C-157103 alum.br. 15Вт, 70°, 6000K Хром Холодный белый 1380 70°

161027 TD36C-157101 silver 15Вт, 70°, 6000K Серебристый Холодный белый 1380 70°

161022 TD36C-157100 white 15Вт, 70°, 6000K Белый Холодный белый 1380 70°

МОДИФИКАЦИИ

ЦВЕТ КОРПУСА

Белый Серебристый

УГЛЫ РАССЕИВАНИЯ

F. A. 45° F. A. 70°

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной 
ток

85986 DD-18-700, TRIAC, LEDION 113 * 44 * 27 мм 18 Вт 700 мА

89339 ND-18-700(PLN-20-24), MEAN WELL 145 * 47 * 30 мм 18 Вт 700 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

НЕДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Акцентное
освещение

Рестораны
и кафе

Общее 
освещение

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

Ø124,5  mm

34 mm

Нерегулируемая конструкция корпуса Диммирование опционально

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 120 Вт
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Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

Корпус

108995 TD36C-204313 alum.br. 20Вт, 45° Хром Тёплый белый 1750 45° круглый

109013 TD36C-204323 alum.br. 20Вт, 45° Хром Тёплый белый 1750 45° квадратный

108996 TD36C-204312 silver 20Вт, 45° Серебристый Тёплый белый 1750 45° круглый

109014 TD36C-204322 silver 20Вт, 45° Серебристый Тёплый белый 1750 45° квадратный

108997 TD36C-204310 white 20Вт, 45° Белый Тёплый белый 1750 45° круглый

109015 TD36C-204320 white 20Вт, 45° Белый Тёплый белый 1750 45° квадратный

108992 TD36C-204213 alum.br. 20Вт, 45° Хром Нейтральный белый 1880 45° круглый

109010 TD36C-204223 alum.br. 20Вт, 45° Хром Нейтральный белый 1880 45° квадратный

108993 TD36C-204212 silver 20Вт, 45° Серебристый Нейтральный белый 1880 45° круглый

109011 TD36C-204222 silver 20Вт, 45° Серебристый Нейтральный белый 1880 45° квадратный

108994 TD36C-204210 white 20Вт, 45° Белый Нейтральный белый 1880 45° круглый

109012 TD36C-204220 white 20Вт, 45° Белый Нейтральный белый 1880 45° квадратный

108989 TD36C-204113 alum.br. 20Вт, 45° Хром Холодный белый 2000 45° круглый

109007 TD36C-204123 alum.br. 20Вт, 45° Хром Холодный белый 2000 45° квадратный

108990 TD36C-204112 silver 20Вт, 45° Серебристый Холодный белый 2000 45° круглый

109008 TD36C-204122 silver 20Вт, 45° Серебристый Холодный белый 2000 45° квадратный

108991 TD36C-204110 white 20Вт, 45° Белый Холодный белый 2000 45° круглый

109009 TD36C-204120 white 20Вт, 45° Белый Холодный белый 2000 45° квадратный

109004 TD36C-207313 alum.br. 20Вт, 70° Хром Тёплый белый 1750 70° круглый

109022 TD36C-207323 alum.br. 20Вт, 70° Хром Тёплый белый 1750 70° квадратный

109005 TD36C-207312 silver 20Вт, 70° Серебристый Тёплый белый 1750 70° круглый

109023 TD36C-207322 silver 20Вт, 70° Серебристый Тёплый белый 1750 70° квадратный

109006 TD36C-207310 white 20Вт, 70° Белый Тёплый белый 1750 70° круглый

112712 TD36C-207320 white 20Вт, 70° Белый Тёплый белый 1750 70° квадратный

109001 TD36C-207213 alum.br. 20Вт, 70° Хром Нейтральный белый 1880 70° круглый

109019 TD36C-207223 alum.br. 20Вт, 70° Хром Нейтральный белый 1880 70° квадратный

109002 TD36C-207212 silver 20Вт, 70° Серебристый Нейтральный белый 1880 70° круглый

109020 TD36C-207222 silver 20Вт, 70° Серебристый Нейтральный белый 1880 70° квадратный

109003 TD36C-207210 white 20Вт, 70° Белый Нейтральный белый 1880 70° круглый

109021 TD36C-207220 white 20Вт, 70° Белый Нейтральный белый 1880 70° квадратный

108998 TD36C-207113 alum.br. 20Вт, 70° Хром Холодный белый 2000 70° круглый

109016 TD36C-207123 alum.br. 20Вт, 70° Хром Холодный белый 2000 70° квадратный

108999 TD36C-207112 silver 20Вт, 70° Серебристый Холодный белый 2000 70° круглый

109017 TD36C-207122 silver 20Вт, 70° Серебристый Холодный белый 2000 70° квадратный

109000 TD36C-207110 white 20Вт, 70° Белый Холодный белый 2000 70° круглый

109018 TD36C-207120 white 20Вт, 70° Белый Холодный белый 2000 70° квадратный

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

112381 DD-36-1000, TRIAC, LEDION 156*49*33 мм 36 Вт 1000 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

20W TD36

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

94 лм/Вт @ 4000 KСветовая эффективность:

ЦВЕТ
КОРПУСА

Белый Серебристый

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 45° F. A. 70° Хром

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Акцентное
освещение

Рестораны
и кафе

Общее 
освещение

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

Питание:
1050 мA

Мощность:
20 Вт

Вес:
570 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/80/75

Регулируемая конструкция корпуса Диммирование опционально

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 170 Вт
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ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой поток, лм Угол пучка

161036 BL-EHR-395300 black 27Вт, 50°, 3000K Чёрный Теплый белый 1920 50°

112596 BL-EHR-395311 white 27Вт, 50°, 3000K Белый Теплый белый 1920 50°

161037 BL-EHR-395200 black 27Вт, 50°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 1920 50°

112595 BL-EHR-395211 white 27Вт, 50°, 4000K Белый Нейтральный белый 1920 50°

161038 BL-EHR-395100 black 27Вт, 50°, 6000K Чёрный Холодный белый 1920 50°

112594 BL-EHR-395111 white 27Вт, 50°, 6000K Белый Холодный белый 1920 50°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой поток, лм Угол пучка

161030 BL-EHR-195300 black 9Вт, 50°, 3000K Чёрный Тёплый белый 640 50°

112578 BL-EHR-195311 white 9Вт, 50°, 3000K Белый Тёплый белый 640 50°

161031 BL-EHR-195200 black 9Вт, 50°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 640 50°

112579 BL-EHR-195211 white 9Вт, 50°, 4000K Белый Нейтральный белый 640 50°

161032 BL-EHR-195100 black 9Вт, 50°, 6000K Чёрный Холодный белый 640 50°

112580 BL-EHR-195111 white 9Вт, 50°, 6000K Белый Холодный белый 640 50°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой поток, лм Угол пучка

161033 BL-EHR-295300 black 18Вт, 50°, 3000K Чёрный Тёплый белый 1280 50°

112586 BL-EHR-295311 white 18Вт, 50°, 3000K Белый Тёплый белый 1280 50°

161034 BL-EHR-295200 black 18Вт, 50°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 1280 50°

112588 BL-EHR-295211 white 18Вт, 50°, 4000K Белый Нейтральный белый 1280 50°

161035 BL-EHR-295100 black 18Вт, 50°, 6000K Чёрный Холодный белый 1280 50°

112587 BL-EHR-295111 white 18Вт, 50°, 6000K Белый Холодный белый 1280 50°

МОДИФИКАЦИИ

МОДИФИКАЦИИ

МОДИФИКАЦИИ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ПАРАМЕТРЫ

УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 50°

LED-МОДУЛЬ
II HR SERIES

Питание:
350 мA

Световая эффективность:

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
90

Диммирование 
опционально

Жилые
помещения

Рестораны
и кафе

Акцентное
освещение

Офисы
и бизнес-центры

9W CARDAN LIGHT HR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

27W CARDAN LIGHT HR

18W CARDAN LIGHT HR

Мощность:
18 Вт

Вес:
875 ± 5 г

 

Мощность:
9 Вт

Вес:
430 ± 5 г

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

 

 

120 mm

12
0 

m
m

106,8 mm

225 mm106,8 mm

324 mm106,8 mm

12
0 

m
m

 

Мощность:
27 Вт

Вес:
1375 ± 5 г

71 лм/Вт @ 3000 K

Регулируемая 
конструкция корпуса

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

112381	 DD-36-1000, TRIAC, LEDION 156 * 49 * 33 мм 36 Вт 1000 мА

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

108440	 DD-18-350, TRIAC, LEDION 113 * 44 * 27 мм 18 Вт 350 мА

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

112892	 DD-35-700, TRIAC, LEDION 156 * 49 * 33 мм 35 Вт 700 мА

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 65 Вт

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 2*65 Вт

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 3*65 Вт
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Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

161522 M-EHR, 513001, black 51Вт, 30°, 2800K Чёрный Тёплый белый 4650 30°

161523 M-EHR, 513201, black 51Вт, 30°, 3000K Чёрный Тёплый белый 4800 30°

161524 M-EHR, 513301, black 51Вт, 30°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 5100 30°

161458 M-EHR, 518001, black 51Вт, 85°, 2800K Чёрный Тёплый белый 4650 85°

161459 M-EHR, 518201, black 51Вт, 85°, 3000K Чёрный Тёплый белый 4800 85°

161460 M-EHR, 518301, black 51Вт, 85°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 5100 85°

161525 M-EHR, 510001, black 51Вт, 100°, 2800K Чёрный Тёплый белый 4650 100°

161526 M-EHR, 510201, black 51Вт, 100°, 3000K Чёрный Тёплый белый 4800 100°

161527 M-EHR, 510301, black 51Вт, 100°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 5100 100°

161528 M-EHR, 51А001, black 51Вт, 125°, 2800K Чёрный Тёплый белый 4650 125°

161529 M-EHR, 51А201, black 51Вт, 125°, 3000K Чёрный Тёплый белый 4800 125°

161530 M-EHR, 51А301, black 51Вт, 125°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 5100 125°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

161502 M-EHR, 173001, black 17Вт, 30°, 2800K Чёрный Тёплый белый 1550 30°

161503 M-EHR, 173201, black 17Вт, 30°, 3000K Чёрный Тёплый белый 1600 30°

161504 M-EHR, 173301, black 17Вт, 30°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 1700 30°

161448 M-EHR, 178001, black 17Вт, 85°, 2800K Чёрный Тёплый белый 1550 85°

161452 M-EHR, 178201, black 17Вт, 85°, 3000K Чёрный Тёплый белый 1600 85°

161453 M-EHR, 178301, black 17Вт, 85°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 1700 85°

161507 M-EHR, 170001, black 17Вт, 100°, 2800K Чёрный Тёплый белый 1550 100°

161506 M-EHR, 170201, black 17Вт, 100°, 3000K Чёрный Тёплый белый 1600 100°

161505 M-EHR, 170301, black 17Вт, 100°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 1700 100°

161509 M-EHR, 17A001 black 17Вт, 125°, 2800K Чёрный Тёплый белый 1550 125°

161510 M-EHR, 17A201 black 17Вт, 125°, 3000K Чёрный Тёплый белый 1600 125°

161511 M-EHR, 17A301 black 17Вт, 125°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 1700 125°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

161513 M-EHR, 343001, black 34Вт, 30°, 2800K Чёрный Тёплый белый 3100 30°

161514 M-EHR, 343201, black 34Вт, 30°, 3000K Чёрный Тёплый белый 3200 30°

161515 M-EHR, 343301, black 34Вт, 30°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 3400 30°

161449 M-EHR, 348001, black 34Вт, 85°, 2800K Чёрный Тёплый белый 3100 85°

161456 M-EHR, 348201, black 34Вт, 85°, 3000K Чёрный Тёплый белый 3200 85°

161457 M-EHR, 348301, black 34Вт, 85°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 3400 85°

161516 M-EHR, 340001, black 34Вт, 100°, 2800K Чёрный Тёплый белый 3100 100°

161517 M-EHR, 340201, black 34Вт, 100°, 3000K Чёрный Тёплый белый 3200 100°

161518 M-EHR, 340301, black 34Вт, 100°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 3400 100°

161519 M-EHR, 34А001, black 34Вт, 125°, 2800K Чёрный Тёплый белый 3100 125°

161520 M-EHR, 34А201, black 34Вт, 125°, 3000K Чёрный Тёплый белый 3200 125°

161521 M-EHR, 34А301, black 34Вт, 125°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 3400 125°

МОДИФИКАЦИИОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ПАРАМЕТРЫ

91 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

Цветовая температура:
2800/3000/4000 К

CRI: 80

Диммируется

УГЛЫ РАССЕИВАНИЯ

F. A. 30°

Питание: 500 мA

17W CARDAN MODULE

34W CARDAN MODULE

51W CARDAN MODULE

F. A. 85°

F. A. 125°

F. A. 100°

Жилые
помещения

Рестораны
и кафе

Акцентное
освещение

Офисы
и бизнес-центры

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
34 Вт

Вес:
2860 ± 5 г

Мощность:
17 Вт

Вес:
1880 ± 5 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
51 Вт

Вес:
3640 ± 5 г

Общее 
освещение

Регулируемая 
конструкция корпуса

Эквивалент 
светильнику
с МГЛ 35 Вт

Эквивалент 
светильнику
с МГЛ  2*35 Вт

Эквивалент 
светильнику
с МГЛ  3*35 Вт

Габариты:
186 * 186 * 108 мм

Габариты:
322 * 186 * 108 мм

Габариты:
472 * 186 * 108 мм

 Блок питания в комплекте
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12W PLCC

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

147583 TLSD4-120310 12Вт, 140°, 3000K Белый Тёплый белый 1000 140°

147582 TLSD4-120210 12Вт, 140°, 4000K Белый Нейтральный белый 1050 140°

147581 TLSD4-120110 12Вт, 140°, 6000K Белый Холодный белый 1100 140°

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

147590 TLSD6-260310 26Вт, 140°, 3000K Белый Тёплый белый 2100 140°

147589 TLSD6-260210 26Вт, 140°, 4000K Белый Нейтральный белый 2200 140°

147585 TLSD6-260110 26Вт, 140°, 6000K Белый Холодный белый 2300 140°

МОДИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание:
700 мA

Мощность:
12 Вт

Вес:
140 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

87,5 лм/Вт @  4000 K

Нерегулируемая конструкция корпуса

Световая эффективность:

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание:
700 мA

Мощность:
26 Вт

Вес:
220 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

85 лм/Вт @ 4000 K

Нерегулируемая конструкция корпуса

Световая эффективность:

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Рестораны
и кафе

Общее 
освещение

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

Торгово-развлекательные 
комплексы

26W PLCC

F. A. 140°

Рестораны
и кафе

Общее 
освещение

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

F. A. 140°Эквивалент светильнику 
с КЛЛ 2*18 Вт

Эквивалент светильнику 
с КЛЛ 2*32 Вт

Блок питания 
в комплекте

Блок питания 
в комплекте
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УГОЛ 
РАССЕИВАНИЯ

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

112526 ETL-247300 white 24Вт, 70°, 3000K Белый Тёплый белый 2150 70°

112525 ETL-247200 white 24Вт, 70°, 4000K Белый Нейтральный белый 2150 70°

112524 ETL-247100 white 24Вт, 70°, 6000K Белый Холодный белый 2150 70°

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

112892 DD-35-700, TRIAC, LEDION 156 * 49 * 33 мм 36 Вт 700 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Питание:
700 мA

Мощность:
24 Вт

Вес:
960 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
90

89,6 лм/Вт @ 3000 K

Регулируемая конструкция корпуса

Световая 
эффективность

F. A. 70°

24W D6 HR

Общее 
освещение

Акцентное
освещение

LED-МОДУЛЬ 
II HR SERIES

Выставки Магазины 
и автосалоны

Диммирование 
опционально

Торгово-развлекательные 
комплексы

Эквивалент светильнику
 с МГЛ 35 Вт
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26W COB

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

161042 TLD6-264300 26Вт, 45°, 3000K Белый Тёплый белый 2000 45°

161625 TLD6-264302 26Вт, 45°, 3000K Серебристый Тёплый белый 2000 45°

161044 TLD6-264200 26Вт, 45°, 4000K Белый Нейтральный белый 2000 45°

161626 TLD6-264202 26Вт, 45°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 2000 45°

161046 TLD6-264100 26Вт, 45°, 6000K Белый Холодный белый 2000 45°

161627 TLD6-264102 26Вт, 45°, 6000K Серебристый Холодный белый 2000 45°

161043 TLD6-266300 26Вт, 60°, 3000K Белый Тёплый белый 2000 60°

161628 TLD6-266302 26Вт, 60°, 3000K Серебристый Тёплый белый 2000 60°

161045 TLD6-266200 26Вт, 60°, 4000K Белый Нейтральный белый 2000 60°

161629 TLD6-266202 26Вт, 60°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 2000 60°

161047 TLD6-266100 26Вт, 60°, 6000K Белый Холодный белый 2000 60°

161630 TLD6-266102 26Вт, 60°, 6000K Серебристый Холодный белый 2000 60°

147592 TLD6-268300 26Вт, 80°, 3000K Белый Тёплый белый 2000 80°

161541 TLD6-268302 26Вт, 80°, 3000K Серебристый Тёплый белый 2000 80°

147591 TLD6-268200 26Вт, 80°, 4000K Белый Нейтральный белый 2000 80°

161542 TLD6-268202 26Вт, 80°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 2000 80°

161040 TLD6-268100 26Вт, 80°, 6000K Белый Холодный белый 2000 80°

161624 TLD6-268102 26Вт, 80°, 6000K Серебристый Холодный белый 2000 80°

МОДИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
26 Вт

Вес:
560 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

Нерегулируемая конструкция корпуса

77 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

F. A. 60°F. A. 45°

Питание:
700 мA

Торгово-развлекательные 
комплексы

Общее 
освещение

Акцентное
освещение

F. A. 80°

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

LED-МОДУЛЬ
II HM SERIES

Эквивалент светильнику
с КЛЛ 2*32 Вт

Блок питания 
в комплекте
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15W D4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
15 Вт

Вес:
380 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

Нерегулируемая конструкция корпуса

IP 33

Питание:
1000 мA

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

136097 D4-150300 white 15Вт, 120°, 3000K Белый Тёплый белый 710 120°

136096 D4-150200 white 15Вт, 120°, 4000K Белый Нейтральный белый 865 120°

109193 D4-150100 white 15Вт, 120°, 6000K Белый Холодный белый 1050 120°

51950 D4-150310 white 15Вт, 120°, 3000K Белый Тёплый белый 620 120°

51948 D4-150210 white 15Вт, 120°, 4000K Белый Нейтральный белый 800 120°

109192 D4-150110 white 15Вт, 120°, 6000K Белый Холодный белый 910 120°

МОДИФИКАЦИИ

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 120°F. A. 120°

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

112381 DD-36-1000, TRIAC, LEDION 156*49*33 мм 36 Вт 1000 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

138526 ND-18-1000(PLN-20-18), MEAN WELL 149 * 39 * 28 мм 18 Вт 1000 мА

НЕДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
Диммирование 
опционально

Жилые
помещения

LED-МОДУЛЬ
SD SERIES

Прозрачный рассеиватель Матовый рассеиватель

Ø 105 mm

70 mm

130 mm

23 mm

Эквивалент светильнику
с КЛЛ 26 Вт

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

Общее 
освещение

Акцентное
освещение
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25W D6

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

109198 D6-250300 white 25Вт, 120°, 3000K Белый Тёплый белый 1150 120°

109197 D6-250200 white 25Вт, 120°, 4000K Белый Нейтральный белый 1400 120°

52394 D6-250100 white 25Вт, 120°, 6000K Белый Холодный белый 1600 120°

105582 D6-250310 white 25Вт, 120°, 3000K Белый Тёплый белый 1000 120°

108451 D6-250210 white 25Вт, 120°, 4000K Белый Нейтральный белый 1200 120°

105579 D6-250110 white 25Вт, 120°, 6000K Белый Холодный белый 1400 120°

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

148222 ND-25-1300(PLN-30-20), MEAN WELL 145 * 47 * 30 мм 25 Вт 1300 мА

НЕДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

Общее 
освещение

Акцентное
освещение

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 120°F. A. 120°

LED-МОДУЛЬ
SD SERIES

Прозрачный рассеиватель Матовый рассеиватель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
25 Вт

Вес:
760 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

Нерегулируемая конструкция корпуса

IP 33

Питание:
1300 мA

Диммирование 
опционально

Эквивалент светильнику
с КЛЛ 2*23 Вт

Ø 140 mm

90 mm

170 mm

25 mm
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25W D8

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

109213 2D8-250300 white 25Вт, 120°, 3000K Белый Тёплый белый 1200 120°

109217 2D8-250200 white 25Вт, 120°, 4000K Белый Нейтральный белый 1300 120°

52545 2D8-250100 white 25Вт, 120°, 6000K Белый Холодный белый 1450 120°

109212 2D8-250310 white 25Вт, 120°, 3000K Белый Тёплый белый 850 120°

109214 2D8-250210 white 25Вт, 120°, 4000K Белый Нейтральный белый 1040 120°

109210 2D8-250110 white 25Вт, 120°, 6000K Белый Холодный белый 1190 120°

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

138527 ND-28-1300, HS 95 * 70 * 32 мм 29 Вт 1300 мА

НЕДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Торгово-развлекательные 
комплексы

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 120°F. A. 120°

LED-МОДУЛЬ
SD SERIES

Прозрачный рассеиватель Матовый рассеиватель

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

Общее 
освещение

Акцентное
освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
25 Вт

Вес:
1027 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80/75/68

Нерегулируемая конструкция корпуса

IP 33

Питание:
1300 мA

Диммирование 
опционально

Эквивалент светильнику
с КЛЛ 2*23 Вт

230 mm

80 mm

Ø 205 mm
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F. A. 130°F. A. 105°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

109245 2D8 HR-300300 white 30Вт, 105°, 3000K Белый Тёплый белый 2150 105°

161049 2D8 HR-300200 white 30Вт, 105°, 4000K Белый Нейтральный белый 2150 105°

161050 2D8 HR-300100 white 30Вт, 105°, 6000K Белый Холодный белый 2150 105°

140455 2D8 HR-300310 white 30Вт, 130°, 3000K Белый Тёплый белый 2000 130°

140456 2D8 HR-300210 white 30Вт, 130°, 4000K Белый Нейтральный белый 2000 130°

161051 2D8 HR-300110 white 30Вт, 130°, 6000K Белый Холодный белый 2000 130°

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

112892 DD-35-700, TRIAC, LEDION 156 * 49 * 33 мм 35 Вт 700 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

30W D8 HR

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

LED-МОДУЛЬ
HR SERIES

Прозрачный рассеиватель Матовый рассеиватель

Торгово-развлекательные 
комплексы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

Общее 
освещение

Акцентное
освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
30 Вт

Вес:
1027 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
90

Нерегулируемая конструкция корпуса

IP 33

Питание:
700 мA

Диммирование 
опционально

Эквивалент светильнику
с КЛЛ 2*32 Вт

230 mm

80 mm

Ø 205 mm
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F. A. 130°F. A. 105°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

109249 2D8 HR-400300 white 40Вт, 105°, 3000K Белый Тёплый белый 2700 105°

161052 2D8 HR-400200 white 40Вт, 105°, 4000K Белый Нейтральный белый 2700 105°

161053 2D8 HR-400100 white 40Вт, 105°, 6000K Белый Холодный белый 2700 105°

109250 2D8 HR-400310 white 40Вт, 130°, 3000K Белый Тёплый белый 2500 130°

161064 2D8 HR-400210 white 40Вт, 130°, 4000K Белый Нейтральный белый 2500 130°

161065 2D8 HR-400110 white 40Вт, 130°, 6000K Белый Холодный белый 2500 130°

МОДИФИКАЦИИ

Артикул Наименование Габариты Мощность Выходной ток

112381 DD-36-1000, TRIAC, LEDION 156 * 49 * 33 мм 35 Вт 1000 мА

ДИММИРУЕМЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

40W D8 HR

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

LED-МОДУЛЬ
HR SERIES

Прозрачный рассеиватель Матовый рассеиватель

Торгово-развлекательные 
комплексы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Офисы
и бизнес-центры

Магазины
и автосалоны

Общее 
освещение

Акцентное
освещение

Вес:
1027 ± 5 г

CRI:
90

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
40 Вт

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

Нерегулируемая конструкция корпуса

IP 33

Питание:
1050 мA

Эквивалент светильнику
с КЛЛ 2*36 Вт

230 mm

80 mm

Ø 205 mm

Диммирование 
опционально



94 95

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

F. A. 80°

F. A. 60°

LED-МОДУЛЬ
II HM SERIES

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

161082 RL-406311 black 40Вт, 60°, 3000K Чёрный Тёплый белый 3500 60°

161081 RL-406300 white 40Вт, 60°, 3000K Белый Тёплый белый 3500 60°

161080 RL-406211 black 40Вт, 60°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 3500 60°

161079 RL-406200 white 40Вт, 60°, 4000K Белый Нейтральный белый 3500 60°

161078 RL-406111 black 40Вт, 60°, 6000K Чёрный Холодный белый 3500 60°

161077 RL-406100 white 40Вт, 60°, 6000K Белый Холодный белый 3500 60°

161074 RL-408311 black 40Вт, 80°, 3000K Чёрный Тёплый белый 3500 80°

147595 RL-408300 white 40Вт, 80°, 3000K Белый Тёплый белый 3500 80°

161075 RL-408211 black 40Вт, 80°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 3500 80°

161068 RL-408200 white 40Вт, 80°, 4000K Белый Нейтральный белый 3500 80°

161076 RL-408111 black 40Вт, 80°, 6000K Чёрный Холодный белый 3500 80°

161069 RL-408100 white 40Вт, 80°, 6000K Белый Холодный белый 3500 80°

МОДИФИКАЦИИ

40W ROBOT LIGHT

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Магазины
и автосалоны

Общее 
освещение

Акцентное
освещение

Торгово-развлекательные 
комплексы

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
40 Вт

Вес:
1400 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

Питание:
1050 мA

1

2

3

87,5 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

Поворот корпуса на 360°

Эквивалент светильнику 
с МГЛ 70 Вт

Блок питания 
в комплекте

360°
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9W TRACK LIGHT HR

МОДИФИКАЦИИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Акцентное
освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
9 Вт

Вес:
460 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
90

Питание:
220 В

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

B.A.24° (F. A. 50°)

LED-МОДУЛЬ
II HR SERIES

LED-МОДУЛЬ
II HR SERIES

67 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

Выставки Магазины
и автосалоны

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

112555 TL-EHR-2453003 white 24Вт, 50°, 3000K Белый Тёплый белый 1800 50°
112554 TL-EHR-2452003 white 24Вт, 50°, 4000K Белый Нейтральный белый 1800 50°
112553 TL-EHR-2451003 white 24Вт, 50°, 6000K Белый Холодный белый 1800 50°

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол пучка

112547 TL-EHR-0953003 white 9Вт, 50°, 3000K Белый Тёплый белый 600 50°
112546 TL-EHR-0952003 white 9Вт, 50°, 4000K Белый Нейтральный белый 600 50°
112545 TL-EHR-0951003 white 9Вт, 50°, 6000K Белый Холодный белый 600 50°

МОДИФИКАЦИИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Акцентное
освещение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность:
24 Вт

Вес:
1480 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
90

Питание:
220 В

УГОЛ РАССЕИВАНИЯ

B.A. 24° (F. A. 50°)

75 лм/Вт @ 3000 K
Световая эффективность:

Выставки Магазины
и автосалоны

24W TRACK LIGHT HR

Эквивалент светильнику 
 с галогенной лампой 60 Вт

Эквивалент светильнику 
 с МГЛ 35 Вт
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30W CYLINDER HR

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

109763 TL-CYHR-306301 black 30Вт, 60°, 3000K Чёрный Тёплый белый 1850 60°

109764 TL-CYHR-306300 white 30Вт, 60°, 3000K Белый Тёплый белый 1850 60°

161100 TL-CYHR-306201 black 30Вт, 60°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 2000 60°

161098 TL-CYHR-306200 white 30Вт, 60°, 4000K Белый Нейтральный белый 2000 60°

161101 TL-CYHR-306101 black 30Вт, 60°, 6000K Чёрный Холодный белый 2000 60°

161099 TL-CYHR-306100 white 30Вт, 60°, 6000K Белый Холодный белый 2000 60

УГЛЫ
РАССЕИВАНИЯ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

LED-МОДУЛЬ
II HR SERIES

B. A. 25° (F. A. 60°)

МОДИФИКАЦИИ

Питание:
220 В

Мощность:
30 Вт

Вес:
1140 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
90

67 лм/Вт @ 4000 K
Световая эффективность:

Диммируемый 
светильник

Выставки Магазины 
и автосалоны

Акцентное
освещение

Эквивалент светильнику 
с галогенной лампой 150 Вт   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
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40W INITIO TRACK

Артикул Наименование Цвет корпуса Цвет свечения Световой 
поток, лм

Угол 
пучка

161088 TL-4063013 black 40Вт, 60°, 3000K Чёрный Тёплый белый 3500 60°

161089 TL-4063023 silver 40Вт, 60°, 3000K Серебристый Тёплый белый 3500 60°

161090 TL-4063003 white 40Вт, 60°, 3000K Белый Тёплый белый 3500 60°

161091 TL-4062013 black 40Вт, 60°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 3500 60°

161092 TL-4062023 silver 40Вт, 60°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 3500 60°

161093 TL-4062003 white 40Вт, 60°, 4000K Белый Нейтральный белый 3500 60°

161094 TL-4061013 black 40Вт, 60°, 6000K Чёрный Холодный белый 3500 60°

161095 TL-4061023 silver 40Вт, 60°, 6000K Серебристый Холодный белый 3500 60°

161096 TL-4061003 white 40Вт, 60°, 6000K Белый Холодный белый 3500 60°

160237 TL-4083013 black 40Вт, 80°, 3000K Чёрный Тёплый белый 3500 80°

161085 TL-4083023 silver 40Вт, 80°, 3000K Серебристый Тёплый белый 3500 80°

148176 TL-4083003 white 40Вт, 80°, 3000K Белый Тёплый белый 3500 80°

160238 TL-4082013 black 40Вт, 80°, 4000K Чёрный Нейтральный белый 3500 80°

161086 TL-4082023 silver 40Вт, 80°, 4000K Серебристый Нейтральный белый 3500 80°

138528 TL-4082003 white 40Вт, 80°, 4000K Белый Нейтральный белый 3500 80°

161084 TL-4081013 black 40Вт, 80°, 6000K Чёрный Холодный белый 3500 80°

161087 TL-4081023 silver 40Вт, 80°, 6000K Серебристый Холодный белый 3500 80°

161083 TL-4081003 white 40Вт, 80°, 6000K Белый Холодный белый 3500 80°

МОДИФИКАЦИИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

LED-МОДУЛЬ
II HM SERIES

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Световая эффективность:

87,5 лм/Вт @ 3000 K

Питание:
220 В

Мощность:
40 Вт

Вес:
1100 ± 5 г

Цветовая температура:
3000/4000/6000 К

CRI:
80

УГЛЫ РАССЕИВАНИЯ

B.A. 25° (F. A. 60°) B.A. 45° (F. A. 80°)

Акцентное
освещениеВыставки Магазины 

и автосалоны

Эквивалент 
светильнику 
с МГЛ 70 Вт
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ КОРРЕЛИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Индекс цветопередачи обозначает, насколько цвет объекта при освещении заданным 
источником света близок к цвету объекта при освещении источниками света, приняты-
ми за эталон - лампой накаливания или дневным небом северного полушария. 
Оба эталона по определению имеют индекс цветопередачи Ra 100, но при этом цвета 
они передают по-разному: более тёплый свет лампы накаливания не позволяет точно 
передавать холодные оттенки, тогда как более холодный свет неба, соответственно, 
искажает тёплые красные тона.  Для выведения индекса цветопередачи источника 
фиксируется сдвиг цвета с помощью 8 из 14 эталонных цветов, указанных в стандарте 
DIN 6169 (цвета с 9 по 14 при расчете стандартного CRI не используются). Чем меньше 
сдвиг в этих цветах, тем ближе источник света к эталону. 

CORRELATED COLOR 
TEMPERATURE, CCT

Оттенок излучаемого искусственным источником света принято обозначать в температурных 
единицах, Кельвинах, так как подобного оттенка можно добиться, накалив тело (например, 
железо) до определённой температуры.
По мере возрастания температуры накала, цвет свечения будет меняться в определённом 
порядке: от красного к синему. Более низкой цветовой температуре (ССТ) будет соответство-
вать более тёплый оттенок света, а более высокой - более холодный.
Наиболее используемый для искусственного освещения диапазон это 2700-6500 К, который 
соответствует естественному освещению в разное время суток в разных широтах, и к которому 
человеческое зрение привыкло больше всего.

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К ОПИСАНИЕ  ИСТОЧНИК

2200 Жёлтый свет Лампа накаливания 40 Вт, солнце на рассвете

2700-2800 Тёплый белый Лампа накаливания 100 Вт

3000 Тёплый белый Лампа накаливания 200 Вт, галогенная лампа

3500 Тёплый белый Солнце у горизонта

4000 Нормальный белый Люминесцентные лампы, утренний свет

5000-6000 Дневной белый Солнце в полдень

6500-7500 Холодный белый Пасмурная погода

2700 К 4600 К 6500 К

COLOR RENDERING INDEX, 
CRI

CRI70 CRI80 CRI90

14 ЦВЕТОВ
СТАНДАРТА DIN 6169
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Схема подключения одного светильника 
с индивидуальным драйвером*

Схема подключения одной лампы 
с индивидуальным драйвером**

Если у вас остались вопросы, свяжитесь с нами:

8 (812) 448-58-49 
8 (800) 555-56-72

info@aledo-pro.ru 190005,
Санкт-Петербург,
Измайловский пр. д.31/163

* для любых светодиодных светильников с внешним драйвером (источником питания)
** для ламп в колбе MR16, AR111  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЛАМП И СВЕТИЛЬНИКОВ

Схема подключения группы 
светильников к одному драйверу*

Схема подключения группы 
ламп к одному драйверу**




